
Plokštuminio pamato ABC
Plokštuminiai pamatai - tai vientisa, nešanti betoninė pamato plokštė - konstrukcija, įlieta į specialias EPS putplasčio formas,
kurios visiškai izoliuoja pamatinę plokštę nuo tiesioginio kontakto su gruntu.
Plokštuminiam pamatui yra specialiai paruošiamas gruntas, sufomuojama neperšalanti 40 cm grunto pagalvė pamatui. Tokiu
būdu išvengiama šalčio tiltų, įšalo bei pamato deformacijų. Plokštieji pamatai pastatą laiko visa plokštuma, o ne atskirais
segmentais. Dėl šio pranašumo Jūsų pastatas niekada „nevaikščios“, išliks stabilus ir tvirtas. Tai bene vienintelė pamatų rūšis,
kurios vientisa, laikanti monolitinė plokštė neturi jokio sąlyčio su gruntu bei turinti aukštą šilumos varžos vertę. Šių pamatų
šiluminė varža R gali siekti 9,7 (R=9,7m2 K/W) ir daugiau. Plokštinių pamatų įrengimo metu atliekama itin nedaug žemės darbų,
nuimamas tik augalinis žemės sluoksnis, o aplink statybas esantis gerbūvis išlieka nesudarkytas. Tuomet įvedamos visos
komunikacijos (nuotekų, vandentiekio, elektros įvadai), klojamas geotekstilės paklotas, ant kurios iki reikiamo tankio bei storio
yra sutankinami žvyro mišinių sluoksniai. Vėliau surenkamos specialios plokštinių pamatų putplasčio formos, dedama
polietileno plėvelė, dviem sluoksniais surišama armatūra, išvedžiojami visi santechnikos taškai, išvedžiojamas grindinis
šildymas, vėliau išliejama vientisa betoninė plokštė (juodgrindės).

Plokštuminio pamato įrengimas apima tris įprastus statybos etapus :
1) Įrengiamas plokštuminis namo pamatas, su aukšta šilumine varža, bei cokoliu.
2) Įrengiama grindų šildymo sistema, visi vandentiekio bei nuotekų taškai, komunikacijų įvadai;
3) Įrengiamos betoninės namo grindys ( juodgrindės)


