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1) Tinka tiek muriniams, tiek karkasiniams, tiek dviejy auksty namams statyti. Skirtas pasyviems, A++,Jbet

rekomenduotinas naudoti ir A bei B energinio naudingumo klasés namams.

2) Plokstiniai pamatai turi nuo 3 iki 20 karty didesnj atraminj plotg nei jprasti pamatai, todél maZiau juda, yra

stabilUs ir tvirti, galima montuoti ir ant silpno grunto.

3) Paprastai ir greitai montuojami, nereikia kasti gilios pamaty duobés, nukasamas tik augalinis Zemés

sluoksnis.

4) Geros Silumos savybés. Tokiy pamaty standartiné varza apie R = 6 m2 K/W, taciau storinant putplascio (EPS)

sluoksnj, nesunkiai pasiekiama ir didesné varza — 8, 10 m2 K/W.

5) Apsiltinta pamatiné ploksté yra savaiminis Silumos Saltinis, kuris akumuliuoja Siluma (veikia termoso

principu) ir leidZia Zenkliai sumazinti Sildymo iSlaidas. Mazi Silumos nuostoliai, néra Silumos tilteliy.

6) Atsparumas drégmei. PlokStuminio pamato konstrukcija ir naudojamos medziagos uztikrina Sio pamato , bei

namo grindy atsparumag difuzinei drégmei, kas yra viena is svarbiausiy savybiy siekiant apsisaugoti nuo

Silumos nuostoliy bei drégmés patekimo j namo pamatg bei grindis.

7) Kasty optimizavimas, laiko taupymas, greitesné bei Svaresné statyba. Plokstinio pamato jrengimas- tai trys

jprasti statyby etapai vienu metu, kas leidzia per itin trumpg laikg turéti namo pamatg, cokolj, grindinj

Sildyma, iSvedZiotg vandentiekj, kanalizacijg, kitas komunikacijas namo grindyse, namo betonines grindis.




